
Technická specifikace komerčních 
jednotek a společných prostor
projektu Rezidence Hloubětín

I. Společné části

K O N S T R U K C E  B U D O V Y 
Konstrukce 
•
•

základy a základová deska – železobeton
nosné konstrukce – železobetonové
monolitické, vápenopískové cihly

• nenosné zdi a příčky – vápenopískové cihly,
pórobetonové bloky

• stropy – železobetonové monolitické

Tepelná izolace 

• kontaktní fasáda s tepelnou izolací

S P O L E Č N É  P R O S T O R Y  O B J E K T U 
Vstupní dveře 
• hlavní vstupní dveře do budovy – hliníkové

prosklené s elektrickým zámkem 
• domácí telefon s tlačítkovým panelem,

mikrofonem a reproduktorem

Podlahy 
• vestibul a chodby – keramická dlažba
• domovní schodiště – keramická dlažba

Zdi 
• omítka a bílá malba

Stropy 
• omítka a bílá malba

Zábradlí na schodišti 
• ocelové
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III. Prostory ve stavu
Shell&Core 

K O M E R Č N Í  P R O S T O R Y - 
S P E C I F I K A C E  S H E L L & C O R E 
Komerční prostory budou dokončeny 
a předány v podobě hrubé stavby, tzn.: 

• V jednotkách nebudou provedeny žádné dělící 
příčky, jednotky jsou ohraničeny pouze svými 
obvodovými zdmi.

• V jednotkách nebudou provedeny žádné
finální úpravy povrchů (jádrové omítky, 
obklady, dlažby aj.). 

• V jednotkách nebudou provedeny izolační skladby 
podlah a nebude provedena roznášecí vrstva podlahy 
(betonová mazanina); podlahu bude tvořit pouze 
monolitická železobetonová konstrukce (tedy strop 
nad -1. PP).

• V jednotkách nebudou provedeny žádné SDK či jiné 
podhledy.

• V jednotkách nebudou provedeny žádné rozvody či 
instalace TZB, bude provedena pouze příprava pro 
napojení v podobě přípojných bodů „na patě“ 
jednotky, tzn.:
• rozvody ZTI budou ukončeny přípojným bodem 

kanalizace a vodovodní potrubí
bude ukončeno uzavíracími ventily vč. 
osazením vodoměru na studenou vodu a TUV; 

• rozvody topení budou ukončeny uzavíracími 
ventily vč. osazení modulu pro měření 
spotřebovaného tepla (kalorimetr);

• rozvody vzduchotechniky budou ukončeny 
přípojným bodem na hlavní potrubní trasy (bez 
osazení řídící jednotky, koncových prvků apod.);

• rozvody elektroinstalace budou ukončeny 
rozvaděčovou skříní v jednotce s hlavním 
napájecím kabelem (bez osazení jističů, 
proudových chráničů apod.).

P O Z N Á M K Y 
I. Všechny technické specifikace jsou uvedeny 

s odkazem na projektovou dokumentaci.

II. Kuchyňská linka, nábytek a ostatní položky, které 
nejsou uvedeny výše, nejsou předmětem 
dodávky.
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