Technicka specifikace bytovych
jednotek a spolec¢nych prostor
projektu View Spofrilov

KONSTRUKCE BUDOVY

Konstrukce
o zdaklady a zdkladova deska — Zelezobeton
e nosné konstrukce — Zelezobetonové monolitické
e nenosné zdi a pricky — keramické tvarovky

e stropy — Zelezobetonové monolitické

Tepelna izolace
e fasdda s kontaktni tepelnou izolaci

BYTY - POVRCHOVE UPRAVY
Povrch podlah
e obyvaci pokoj s kuchyriskym koutem a loZnice —
plovouci laminatova podlaha
e predsin — keramicka dlazba
e koupelna a WC — keramicka dlazba
¢ balkony — mrazuvzdorna keramicka dlazba
Zdi
e koupelna — keramické obklady do vysky min.
210 cm, sadrova omitka a bila malba
e samostatné WC — keramické obklady do vysky
minimalné 120 cm, sadrova omitka a bila malba
e ostatni zdi — sddrova omitka a bila malba

Strop
e sadrova omitka + bila malba nebo sadrokarton +
bild malba

VYPLN OTVORU
Vstupni dvere
e hlavni vstupni dvefe jednotek — dfevéné s CPL
povrchem, protipoZarni s bezpeénostni tfidou 2,
vlozka zamku + 3 klice,

o bezpecnostni kovani klika — koule (exteriér — bild

barva)
Interiérové dvere

e oblozkové falcové dvere, hladké, povrch CPL,

s nerezovym kovanim
Okna

e plastova okna s tepelné izola¢nim trojsklem
(interiér — bila barva, exteriér — bila barva)

e balkénové dvere — plastové s tepelné izolac¢nim
trojsklem (interiér — bila barva, exteriér — bila
barva)

o zaskleni oken se zvySenou neprizvucnosti

e plastové parapety v bile barvé

Balkony a terasy
e zabradli— ocelové se sklenénou vypni

VYBAVENI
Koupelna
e vana akrylatovd, vanova vodovodni baterie
a odpadova vypust
e nebo sprchovy kout, vani¢ka z litého mramoru,
sprchova vodovodni baterie a odpadova vypust
o keramické umyvadlo véetné umyvadlové
vodovodni baterie a odpadova vypust
o keramicka zavésna toaleta + plastové sedatko,
podomitkovy WC modul s ovlddacim tlacitkem

Samostatna toaleta

o keramicka zavésna toaleta + plastové sedatko,
podomitkovy WC modul s ovladacim tlacitkem
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Kuchynsky kout
e pfivod studené a teplé vody (pouze pfiprava)
e pfivod odpadu pro kuchyrisky dfez a mycku
nadobi (pouze priprava)

ELEKTROINSTALACE
Silnoproud
e vypinace a zasuvky dle PD (v kuchyriskych koutech
pouze kabelova pfiprava)
e venkovni nasténné svitidlo a zadsuvka na balkonech
e bytovy rozvadéc obsahuje hlavni vypinaé, proudovy
chranic a jednotlivé jistice
Slaboproud
e pfiprava pro videotelefon
e domdci telefon instalovany na zdi a elektro-
mechanicky otvira¢ hlavnich dveri
e elektricky zvonek
e v obyvacim pokoji — datova zasuvka a TV zasuvka

Ventilace
e koupelna a toalety — podtlakové ventilatory

VYTAPENI
Topeni a tepla uzitkova voda
e (stfedni topeni — objekt bude napojen na
teplovod, uvnitf objektu vymeénikova stanice
¢ v hlavnich mistnostech — podlahové teplovodni
topeni
e v koupelné — podlahové teplovodni topeni a
elektrické otopné Zebfikové téleso

Tato technicka specifikace byla zpracovana pouze pro marketingové ucely a je prdvné nezavazna. Developer si dale vyhrazuje pravo na pripadné zmény, tpravy ¢i doplnéni tohoto
marketingového materidlu. Zavaznda podoba technické specifikace bude predmétem kupni smlouvy mezi developerem a klientem. Platné od 1. 10. 2021.



SPOLECNE PROSTORY OBJEKTU
Vstupni dvere
¢ hlavni vstupni dvefe do budovy — hlinikové
prosklené s elektrickym zamkem
e domadci telefon s tladitkovym panelem,
mikrofonem a reproduktorem
Podlahy
e vestibul - keramicka dlazba
e schodisté a chodby - epoxidovy natér
Zdi
e omitka a bild malba
Stropy
e omitka a bila malba
Zabradli na schodisti
e ocelové tyéové

SKLEPY
e zdéné sklepni kdje s uzamykatelnymi dvefmi
e uvnitf sklepnich kéji stropni osvétleni

POZNAMKY
I. VSechny technické specifikace jsou uvedeny
s odkazem na projektovou dokumentaci.
II. Kuchyriska linka, ndbytek a ostatni polozky, které
nejsou uvedeny vyse, nejsou predmétem dodavky.

Il. Investor si vyhrazuje pravo na nahrady a na
vylepsené verze.

Tato technicka specifikace byla zpracovdna pouze pro marketingové Ucely a je prdvné nezavaznd. Developer si ddle vyhrazuje pravo na pfipadné zmény, Upravy ¢i doplnéni tohoto
marketingového materialu. Zdvaznd podoba technické specifikace bude predmétem kupni smlouvy mezi developerem a klientem. Platné od 1. 10. 2021.



