Moje Kuban (komeréni jednotka)

Technicka specifikace komercnich jednotek

l. Spolecné casti domu

KONSTRUKCE BUDOVY

Konstrukce

zakladové konstrukce — Zelezobeton

e nosné stény — Zelezobetonové, keramické zdivo
mezibytové stény — plynosilikatové zdivo,
stropy — Zelezobetonové monolitické

Tepelna izolace

e objekt bez fasadniho zateplovaciho systému
Fasada

e kamenny obklad / fasadni omitka

SPOLECNE PROSTORY OBJEKTU

Vstupni dvere
¢ hlavni vstupni dvefe do budovy — hlinikové,
s elektrickym zdmkem
¢ videotelefon s tladitkovym panelem,
mikrofonem a reproduktorem
Podlahy
e vestibul a chodby — kamenna/keramicka dlazba
e domovni schodisté — kamenna/keramicka dlazba

Zdi
e omitka a bila malba

Stropy
e omitka a bild malba, ptipadné SDK a bild malba

Zabradli na schodisti

e ocelové zabradli/madlo
Ostatni

e postovni schranky

SKLEPY
e sklepni kéje — systémové délici ocelové stény,
pletivova vypln, uzamykatelné dvere
e podlaha betonova s natérem
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GARTAL

POZNAMKY

Vsechny technické specifikace jsou uvedeny
s odkazem na projektovou dokumentaci.

. Kuchyniska linka, nabytek a ostatni polozky, které nejsou

uvedeny vyse, nejsou predmétem dodavky.

Investor si vyhrazuje pravo na nahrady a na vylepsené
verze.

Tato technicka specifikace byla zpracovana pouze pro marketingové Gcely a je pravné nezavazna. Developer si dale vyhrazuje pravo na pfipadné zmény, Upravy ¢i doplnéni tohoto marketingového materidlu. Zavazna podoba
technické specifikace bude predmétem kupni smlouvy mezi developerem a klientem. Platné od 1. 12. 2023.



I1l. Komercni prostory
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GCARTAL
SPECIFIKACE SHELL&CORE

Komercni prostory budou dokonceny a predany v
podobé hrubé stavby:

e Vjednotkach nebudou provedeny 7adné délici . .
.y e rozvody vzduchotechniky nebudou realizovany,

pricky, jednotky jsou ohrani¢eny pouze svymi B .
pouze budou provedeny prostupy pres obvodové

obvodovymi zdmi. ¢ konstruk budouci (VZT potrubi
e Vjednotkach nebudou provedeny Zadné findini nosne konstrukce prov,u o,uvcll ?s,a.zem Fio ru, I
(tzn. nebude osazena Zadna fidici jednotka, Zzadné

Upravy povrchti (jadrove omitky, obklady, dlazby vnitfni ani vnéjsi rozvody, 7ddné koncové prvky

aj.). '
e Vjednotkach nebudou provedeny izola¢ni skladby apod.); ) 5
rozvody elektroinstalace budou ukonceny

podlah a nebude provedena roznaseci vrstva - o o
rozvadécovou skfini ve spolecnych prostorech s

podlahy (betonovd mazanina); podlahu bude tvofit ) L, e iy
pouze Felezobetonova stropni deska hlavnim napajecim kabelem (bez osazeni jisticQ,
' proudovych chrani¢d apod.).

¢ V jednotkach nebudou provedeny zadné SDK, i
jiné podhledy.

e Vjednotkach nebudou provedeny zadné rozvody
¢iinstalace TZB, bude provedena pouze pfiprava
pro napojeni v podobé pfipojnych bodl ,na paté”
jednotky, tzn.:

e Zaslepeny vyvod kanalizace a vodovodni potrubi
ukonéeno uzaviracimi ventily v¢. osazenim

vodoméru na studenou vodu ; POZNAMKY
. Vsechny technické specifikace jsou uvedeny
s odkazem na projektovou dokumentaci.

1. Kuchyniska linka, nabytek a ostatni polozky, které nejsou
uvedeny vyse, nejsou predmétem dodavky.

Il Investor si vyhrazuje pravo na nahrady a na vylepsené verze.

Tato technicka specifikace byla zpracovana pouze pro marketingové Gcely a je pravné nezavazna. Developer si dale vyhrazuje pravo na pfipadné zmény, Upravy ¢i doplnéni tohoto marketingového materidlu. Zavazna podoba
technické specifikace bude predmétem kupni smlouvy mezi developerem a klientem. Platné od 1. 12. 2023.



